Mallirasti

Rasteilla on liput ja leimasimet. Yosuunnistuk-
sen nykytyylid noudattaen heijastimia ei ras-
teilla ole.

Rastirakenteet ovat kevennettya mallia, mika
tarkoittaa sitd, etta lippu roikkuu maaritteen
ilmoittamaan kohtaan sijoitetussa lippuke-
pissd, mutta leimasinta varten ei paasaantoi-
sesti ole rastipukkia tai muuta rakennettua
alustaa. Leimasin on useimmilla rasteilla kiin-
nitetty narulla ja nippusiteella pystyasentoon
pisteessa lipun ldhituntumassa kasvavaan so-
pivankokoiseen puuhun. Joillakin rasteilla on
kaltevassa asennossa oleva ranka, riuku tms.
leimasimen alustana. Leimasimen kiinnitys-
tapa on kuitenkin aina sellainen, etta sujuva
yhdenkaden leimaus onnistuu ongelmitta.

Erikseen muistutetaan tallakin kertaa koodin
tarkistamisesta rasteilla. Kiertdjat ja tassutteli-
jat liikkuvat samassa maastossa, joten lahek-
kaisia rasteja on paikoin runsaasti. Vieraan
sarjan rastilla leimaamisesta ei tule lisdpis-
teitd tai sakkoja, mutta ylimaaraista aikaa
siind voi kulua.

Koodien rakentumisesta on selostus kilpai-
luohjeessa, mutta toistettakoon se tassakin,
kun siihen on oikein kuvan kanssa tilaisuus:
Koodin ensimmainen numero kertoo pistear-
von. Oheinen mallikuva on siis otettu viiden
pisteen rastilta.




