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1.     SUUNNITELMAN TARKOITUS 
  
Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa 
henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita. 
  
Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan 
pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta! 
  
Tapahtuman yleistiedot: 
  

Tapahtuman nimi: tapahtuman koko nimi/nimet Pihkarastit 2023 

Tapahtuman ajankohta: päivämäärä ja 
kellonajat 

5.8.2023 8-16 

Tapahtumapaikka: nimi, osoite ja kunta Knutersintie 696, Helsinki 

Tapahtuman järjestäjä: vastuullisen järjestäjän 
nimi, y-tunnus, järjestäjän yhteystiedot 

Pihkaniskat ry,  Y-tunnus 0534532‐3, pj 
Pekka Ilmakunnas puh. 040 581 5390 

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö:nimi ja 
yhteystiedot 

Kilpailunjohtaja Hanna Vehkamäki 
Puh 040 560 8807 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava:nimi ja 
yhteystiedot 

Kilpailukeskusvastaava Timo Pietikäinen 
puh 050 354 4170 

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: 
järjestyksenvalvojien ja muun 
turvallisuushenkilöstön määrä, sijoittelu ja tehtävät 

Pysäköinti- ja liikenteenohjausvastaava 
Seppo Terävä 040 500 6881, sekä hänen 
lisäksi 10 henkilöä, jotka ohjaavat paikalle 
tulevaa ja poistuvaa liikennettä. 
Pelastushenkilöstö (noin 20 kpl) kootaan 
kilpailukeskuksessa olevista toimitsijoista  

Ensiapuvastaava Antti Terävä 040 523 4609 

 

Kohderyhmä/asiakaskunta: aikuisia, lapsia, 
vanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne. 

Suunnistuskilpailu, osallistujien ikähaarukka 
8-85-v 



Tapahtuman kuvaus: tarkka kuvaus 
tapahtumasta ja sen kulusta, ohjelmasta jne. 

Kansallinen keskimatkan suunnistuskilpailu 
5.8.2023 joustavin lähtöajoin kello 10-15 
välisenä aikana. Kilpailukeskus on 
osoitteessa Knutersintie 696 olevan 
teollisuushallin piha-alueella. Arvio 
kävijämäärästä 400 kilpailijaa ja 100 
kuntosuunnistajaa. 

Arvio henkilömäärästä: arvio samanaikaisesti 
läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat + 
henkilökunta) 

Samanaikaisesti 300 (osa 
kilpailukeskuksessa, osa maastossa), 
yhteensä 500 

Tapahtuman erityispiirteet: tapahtuman 
mahdolliset erityispiirteet kuten nestekaasut, 
palavat nesteet, avotuli, pyrotekniikka, ilotulitteet, 
tuliesitys, extremelajit, tilapäinen majoittuminen tai 
telttailu jne. 

Kilpailukeskuksessa kahvio ja kevyitä 
telttarakenteita kahviolle sekä ensiavulle. 2 x 
aggregaatti, aggregaatin polttoaine sekä 
kahvion grillin nestekaasu. 

Tapahtumapaikan 
erityispiirteet:tapahtumapaikan erityispiirteet 
kuten kallio, kiipeämismahdollisuus, vesi, iso 
liikenneväylä, syrjäinen sijainti, pimeys, 
tapahtuma maastossa, huonot tieyhteydet, saari 
jne. 

Kilpailukeskuksena toimii kovapohjainen 
piha-alue. Kilpailualue on avokallioita ja 
talousmetsää. Pelastustienä toimii 
Knutersintie  

 

2.     TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ 
TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT JA OHJEET 
  
Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta 
vastaavan henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne 
voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on 
suunniteltu ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin 
toteutuessa. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava 
seuraavat asiat. 

Vaara/riski Tapaturma/sairaskohtaus 



Syyt Kompastuminen / kaatuminen / käärmeen pisto/ sairaskohtaus 
tapahtumassa 
  

Seuraukset Henkilövahingot 
  

Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt 

-        suojataan kulkureiteillä olevat kaapelit ja johdot 
-        merkitään kielletyt alueet 
-        ratasuunnittelu 
-     laskettu nopeusrajoitus Knutersintiellä 
-     kilpailunaikainen ylityskohta valvottu, liikenne pysäytetään 

tarvittaessa 
  

  

Varautuminen -  varataan välineitä vaarallisten alueiden rajaamiseen ja 
merkitsemiseen 

- tapahtumassa on ensiapupiste, jossa ensiaputaitoista 
henkilöstöä (vähintään EA1) 

- hankitaan riittävästi ensiapuvälineistöä, mukaan lukien 
kyypakkauksia 

- merkitään ensiapupiste näkyvästi 
 

Vastuut Ensiapuvastaava Antti Terävä 040 523 4609 
Kilpailun varajohtaja Hans Tuominen  050 384 8490 

  

Vaara/riski Tulipalo 

Syyt Palavien nesteiden käyttö, sähkölaitevika 
  

Seuraukset Henkilövahingot, maastopalo 
  

Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt 

  
-  sijoitellaan palavat nesteet ohjeiden edellyttämään 

etäisyyteen syttyvistä kohteista 
-  käytetään vain ulkokäyttöön soveltuvia sähkölaitteita 
- seurataan viranomaisten kulloinkin antamia 
metsäpalovaroituksia 

  
  



  - varataan kilpailukeskukseen riittävä määrä 
ensisammutusvälineitä 

- opastetaan sammutusvälineiden sijainti näkyvästi 

Vastuut Kilpailukeskusvastaava Timo Pietikäinen 050 354 4170 
Kilpailun varajohtaja Hans Tuominen  050 384 8490 

 

Vaara/riski Liikenneonnettomuus 

Syyt Jalankulkijoita kantatien varressa 
  

Seuraukset Henkilövahingot 
  

Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt 

- tilapäinen nopeusrajoitus kilpailupäiväksi Knutersintielle 
- Liikenteenohjauksen riittävä resurssointi 
- Kulkuväylien opastaminen ja ohjeistus 
  

  

Varautuminen - varataan riittävä määrä henkilöresursseja 
liikenteenohjaukseen ja pysäköinnin opastukseen 

  

Vastuut Pysäköinti- ja liikenteenohjausvastaava  Seppo Terävä 040 500 6881 
Kilpailun varajohtaja Hans Tuominen  050 384 8490 

  
  
  

Vaara/riski Sään ääri-ilmiöt 

Syyt Ukkonen, syöksyvirtaus, tuuli 
  

Seuraukset Henkilövahingot, kalustovahingot 
  



Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt 

- tilapäisten rakenteiden kiinnitys 
- roska-astioiden sijoittelu ja kiinnitys 
- sääennusteen seuranta 
  

Varautuminen - sääennusteen seuranta 
- tapahtuman peruminen 
  

Vastuut Kilpailukeskusvastaava Timo Pietikäinen 050 354 4170 
Kilpailun varajohtaja Hans Tuominen  050 384 8490 

  

Vaara/riski Pelastustien tukkeutuminen 

Syyt Jalankulkijoita ja tonttiliikennettä Kuntersintiellä 
  

Seuraukset Pelastustie tukkeutuu 
  

Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt 

- liikenteenohjauksen resurssien kohdentaminen 
Knutersintien valvontaan 

- pysäköintikielto Knutersintien varressa 
  
  

Varautuminen - varataan riittävä määrä henkilöresursseja 
liikenteenohjaukseen ja pysäköinnin valvontaan 

- Kilpailijoiden opastaminen 
  

Vastuut Pysäköinti- ja liikenteenohjausvastaava  Seppo Terävä 040 500 6881 
Kilpailun varajohtaja Hans Tuominen  050 384 8490 

  
 

3.     YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT  
  

Alkusammutuskalusto  

Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi 
saatavilla. Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen 
tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.  

Henkilömäärä  



Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä 20 henkilöä. Arvio 
samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä 40 henkilöä. Ulkotapahtuman 
laskennallinen maksimihenkilömäärä koko päivän aikana 500 henkilöä  

Käytössä kuulutuslaitteet, joilla saadaan tarvittaessa kilpailukeskuksessa ja sen välittömässä 
läheisyydessä metsässä olevien osallistujien huomio. 

Kaikki maastoon lähtevät kilpailijat ja kuntosuunnistajat kirjataan lähteneiksi, ja maastosta 
saapuneet kirjataan maaliin tulleiksi. Mikäli osallistuja ei ole tullut maaliin kohtuullisessa  
ajassa tai viimeistään maalin sulkeutuessa, häntä tavoitellaan puhelimitse, seuratoverien 
kautta, sekä tarkistetaan onko hänen autonsa/polkupyöränsä mahdollisesti yhä jollakin 
parkkialueista (julkisilla liikennevälineillä paikalle tulon mahdollisuus otetaan huomioon) ja/tai 
tavarat kilpailukeskuksessa. Mikäli ei voida varmistua, että henkilö on palannut metsästä, 
järjestetään etsintä ja tarvittaessa ollaan yhteydessä pelastuslaitokseen. 

 

Nestekaasu  

Nestekaasun käyttötarkoitus 
·       x Ruoanlaitto/lämmitys, makkaran grillaus yhdessä paikassa  
·       ☐  Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys  
·       ☐  Tehosteet/pyrotekniikka  
·       ☐  Muu, mikä  

Laatu  Määrä (kpl)  
Jauhesammutin (6 kg)  2 
Hiilidioksidisammutin (CO2, 5 kg)  1 
Vaahto- tai nestesammutin (5 l)   
Pikapaloposti  
Sammutuspeite 1 
Muu, mikä?   

·       Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä 6 kg 
·       Varastossa olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä  0kg 

Nestekaasun käytössä noudatetaan seuraavaa:  

● nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta  
● käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja  
● komposiittipullojen käyttöä suositellaan  
● kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin 
● mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa  
● kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä  
● kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset  
● nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää  
● nestekaasun käyttöpaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C 

käsisammutin sekä sammutuspeite  
● nestekaasun käyttöturvallisuustiedotetta noudatetaan  



● nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti 
tarkastetaanestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualiuoksella)  

Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle  

Knutersintie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettömyys tarkastetaan ennen 
tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.  

Pelastuslaitoksen opastamisesta paikalle huolehtii kilpailukeskusvastaava Timo 
Pietikäinen  050 354 4170 

Tilapäiset rakennelmat  

Tilapäinen rakennelma  Määrä (kpl)  Koko  
Lava    
Katsomo  (koon lisäksi myös katsomon istumapaikkojen 

määrä)  
Teltta / katosta  6  5kpl 4*4m,  1 kpl 4*8m 
Muu, mikä?   viitoitukset lähtöihin, kulku Knutersintien yli 

lähtöihin mennessä ja ratojen loppuosissa, 
liikenteen pysäytys kilpailijoiden ylittäessä tien 
kilpailunsuorituksen aikana 

 
Telttojen osalta noudatetaan seuraavaa:  

● teltan henkilömäärä on mitoitettu samoin kuin kokoontumistilan henkilömäärä (kts. 
kohta henkilömäärä)  

● telttakangas on syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava).  
● teltasta on vähintään kaksi poistumisreittiä, joiden leveys on määritetty samoin kuin 

kokoontumistilassa (ks. kohta poistumisjärjestelyt)  
● teltan uloskäytävät on opastettu. (Ohje: Pienissä teltoissa opastus voidaan tehdä 

jälkiheijastavilla poistumistiemerkeillä. Suuret teltat, yli 300 m2, varustetaan 
akkuvarmennetuilla poistumisreittien merkeillä ja valaistuksella. Mikäli teltasta on yli 
30 % seinäpintaa avoinna, se voidaan luokitella katokseksi tai avonaiseksi 
rakenteeksi, jolloin opasteiden vaatimus harkitaan tapauskohtaisesti.)  

● teltta on kiinnitetty tukevasti alustaansa valmistajan ohjeen mukaisesti esimerkiksi 
betoni- tms.painoin tai teräskoukuilla maahan  

● teltta on sijoitettu riittävän kauas rakennuksesta (suositus 8 m)  
● teltan sijoituksessa on huomioitu myös pelastustiet sekä läheisten rakennusten 

poistumistiet  
● noudatetaan teltan valmistajan pystytysohjeita.  

Tilapäiset sähköasennukset  

Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa:  

● sähköasennukset ovat tehneet kelpoisuusvaatimuksen täyttävät henkilöt ja yritykset  
● kulkureiteillä ja poistumisteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla, 

kumimatoilla, upottamalla maahan tai nostamalla ylös  
● ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja  
● sähkölaitteet on suojattu sateelta  



● tilapäisistä sähköasennuksista laaditaan asennustodistus, joka on saatavilla 
tapahtumapaikalla.  

Aggregaattien käytössä noudatetaan seuraavaa:  
● aggregaatit on sijoitettu riittävän etäälle rakennuksista, rakennelmista, 

liikenneväylistä ja yleisöalueesta  
● aggregaatin käyttöpaikan läheisyyteen varattava riittävästi imeytysainetta 
● aggregaattien käytössä noudatetaan Palavat nesteet -kohdassa mainittuja 

turvallisuusjärjestelyitä.  
Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus  

Pelastussuunnitelma käydään läpi järjestelyorganisaation vastuuhenkilöiden 
etäpalavrissa. Kukintalkoolainen tutustuu pelastussuunnitelmaan omatoimisesti. 

4.     POHJAKARTTA 

  
Liitä tähän tapahtuma-alueen pohjakartta. Pohjakartasta tulee käydä ilmi 
alkusammutuskaluston, ensiapupisteen, nestekaasun sekä palavien nesteiden käyttö- ja 
varastointipaikkojen, pelastusteiden ja muiden ajoreittien, poistumisreittien, aggregaattien ja 
tilapäisten rakennelmien sijainnit. 
 
 



 
 
 
 
 

Lähdöt, viitoitukset lähtöön, kilpailunaikainen valvottu tienylitys 
(kilpailukeskuksesta Knutersintietä n. 250 m etelään) sekä maali 
maaliviitoituksineen 

 

 

Kilpailukeskuksen suunniteltu asettelu 

   P = pysäköintipaikka 350 m 

   

    P = pysäköintipaikka n. 1 km 

P 
 

P 
 

Aggregaatti ja sammutin 

Suunnistustarvikekauppa 

Yleisö 

Kisaravintola 

Ensiapu 



 
Parkkipaikat: Sakarinmäen koulun kenttä, Östersundomin leirikeskuksen 
itäpuolinen kenttä, Metsähallituksen parkkipaikka osoitteessa Knutersintie 
667, Porvoonväylän (VT7) Landbon liittymän länsipuolella alittavan tien varsi 
 

 
 
 
 
5.    TARKASTUSLISTA 
 
  

  OK Ei 
käytöss

ä 

Korjattava / 
korjauksen 

vastuuhenkilö 

Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu 
pelastuslaitokselle vähintään 14 vrk ennen 
tapahtumaa. 

x     

Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, 
ympäristökeskus, aluehallintovirasto) on hankittu. 

x     



Tuliesityksestä on tehty ilmoitus 
pelastusviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta 
ennen esitystä. 

  x   

Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus 
pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta 
ennen tehosteiden käyttöä. 

  x   

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu 
paikkakunnan poliisille vähintään 7 vuorokautta 
ennen näytöksen järjestämistä. 

  x   

Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin 
pelastuslaitokselle ja paikallisia ohjeistuksia 
noudatetaan. 

  x   

Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman 
pelastussuunnitelmaan. 

x     

Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on 
esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu. 

x     

Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella 
määritelty ensiapuvalmius. 

x     

Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on 
tiedossa ja sitä valvotaan. 

x     

Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne 
pidetään esteettöminä. 

  x   

Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä 
säilytyksen osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita. 

x     

Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan 
määräyksiä ja ohjeita. 

x     



Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan 
määräyksiä ja ohjeita sekä valmistajan antamia 
ohjeita. 

x     

Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä 
esteettömiä. 

x     

Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-
ovia ei kiilata auki. 

  x   

Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 
(vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava) 

  x   

  
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman 
toimeenpanosta ja sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä 
järjestelyitä.  
  
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan 
tarvittavat muutokset, jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia 
järjestelyitä. 
  
  
Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman  
alkua pelastusviranomaiselle. 
  
 


